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SOX PRESSOTECHNIK Informag6es importantes

1 Informacgodes importantes

1.1 Aviso legal

Todos os direitos reservados.

Os manuais de instrugcdes, manuais, descrigcdes técnicas e software da
TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG ("TOX® PRESSOTECHNIK")
estao protegidos pela lei sobre os direitos de autor e ndo podem ser
reproduzidos, difundidos e/ou processados (por ex. através de copia,
microfilmagem, traducéo, transferéncia para qualquer meio eletrénico ou
em formato legivel por maquinas). Qualquer utilizagédo discordante desta
reserva - mesmo apenas parcialmente - é proibia sem autorizacao por
escrito da TOX® PRESSOTECHNIK e podera resultar em processo penal
ou civil.

Se este manual se referir a bens e/ou servicos de outros fornecedores, isto
é realizado para exemplos e € uma simples recomendacéao da

TOX® PRESSOTECHNIK. A TOX® PRESSOTECHNIK n&o assume
qualquer responsabilidade ou garantia relativamente a selegao,
especificacéo e/ou aplicabilidade deste bens e servigos. A mengao e/ou
representagdo de marcas protegidas TOX® PRESSOTECHNIK destina-se
exclusivamente a fins informativos, todos os direitos permanecem com o
proprietario da respetiva marca.

Os manuais de instrugdes, manuais, descri¢gdes técnicas e software sao
originalmente criados em alemao.

1.2 Exclusao de responsabilidade

A TOX® PRESSOTECHNIK verificou o contetido desta publicagdo quanto
a conformidade com as caracteristicas técnicas e a especificagdo do
produto ou da instalacao e do software descrito. No entanto, ndo é possivel
excluir inteiramente desvios de forma que nao podemos garantir a sua
plena conformidade. Salvo a documentacéo de entrega utilizada na
documentacgao da instalagao.

Os dados nesta publicagao sao verificados regularmente e edigbes
seguintes incluem eventuais corre¢cdes. Agradecemos sugestdes de
corregoes e melhoramentos. A TOX® PRESSOTECHNIK reserva o direito
de proceder a alteracbes da especificagao técnica do produto ou da
instalacado e/ou do software descrito ou da documentagao sem aviso
prévio.

TOX_Manual_Powerpackage_RP_T_pt 7
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1.3

1.4

1.41

1.4.2

1.5

Conformidade

O produto esta em conformidade com as seguintes diretivas europeias.
Ver a Declaracdo CE de conformidade ou a Declaragao de incorporagao
em separado.

Validade do documento

Conteudo e grupo-alvo

Este manual contém informacgdes e instrugdes para a operagao segura e a
manutengao ou conservagao segura do produto.

* Todos os dados neste manual correspondem a data da impresséao. A
TOX® PRESSOTECHNIK reserva o direito a alteragdes técnicas que
conduzam a melhorias ou que aumentem o padrao de seguranca.

* As informacodes sao direcionadas a entidade exploradora, assim como
aos operadores e ao pessoal de servico.

Para além dos documentos a observar

Além do presente manual, podem ser fornecidos outros documentos. Estes
documentos devem ser igualmente observados. Documentos adicionais a
observar podem ser, por exemplo:

e Outro manual de instrugdes (por exemplo, de componentes ou de um
sistema completo)

*  Documentagdes de entrega

* Manuais, como, p. ex., manual de software, etc.
* Ficha de dados técnicos

* Folhas de dados de seguranga

* Fichas técnicas

Indicagao do género

Para favorecer a leitura neste manual sdo utilizadas designacgdes pessoais
que se referem simultaneamente a pessoas de todos 0s géneros;
geralmente apenas é referida a forma habitual em alemao ou no idioma da
traducao, por ex., "Operadores" em vez de "Operadores/as" ou
"Operadoras e operadores". No entanto, isto nunca devera manifestar uma
discriminagao de género ou uma violagao do principio da igualdade.

TOX_Manual_Powerpackage_RP_T_pt



SOX PRESSOTECHNIK Informag6es importantes

1.6 Representagées no documento

1.6.1 Representagcao de adverténcias

As adverténcias alertam para possiveis perigos e indicam medidas de
protecao. As adverténcias encontram-se antes da instrugao a qual se
referem.

Adverténcias relativas a ferimentos

A PERIGO

Identifica um perigo iminente!

Se nao forem tomadas medidas de protecao adequadas, resultara na
morte ou em ferimentos muito graves.

= Medidas para a resolugao e protecao.

/A AVISO

Identifica uma situagao potencialmente perigosa!

Se nao forem tomadas medidas de protecao adequadas, podera resultar
na morte ou em ferimentos graves.

= Medidas para a resolugao e protecao.

/A CUIDADO

Identifica uma situagcao potencialmente perigosal!

Se nao forem tomadas medidas de prote¢cao adequadas, podera resultar
em ferimentos.

= Medidas para a resolugao e protecao.

Adverténcias relativas a danos materiais

ADVERTENCIA

Identifica uma situagcao potencialmente perigosal!

Se nao forem tomadas medidas de protecao adequadas, podera resultar
em danos materiais.

= Medidas para a resolucgao e protecao.

TOX_Manual_Powerpackage_RP_T_pt 9



PRESSOTECHNIK Informagoes importantes

TOX®
1.6.2 Representagao de indicagoes gerais
As indicagdes gerais fornecem informagdes sobre o produto ou os passos
descritos.
@ Identifica uma informacgao importante e conselhos para o utilizador.
1.6.3 Destaque de textos e imagens
Os destaques de textos facilitam a orientacdo no documento.
v Identifica requisitos que tém de ser cumpridos.
1. Passo 1
2. Passo 2: Identifica um passo numa sequéncia de operagao que tem de
ser cumprida para assegurar um processo sem problemas.
> Identifica o resultado de um passo.
P Identifica o resultado de uma agao completa.
=» lIdentifica um passo individual ou varios passos que nao estado numa
sequéncia de operacao.
Os destaques de elementos de controlo e objetos de software em textos
facilitam a diferenciacao e orientagao.
* <Entre parénteses retos> indica elementos de comando, como, por
exemplo, teclas, alavancas, (valvulas)torneiras.
* "Com aspas duplas" indica painéis de visualizacao de software, como,
por exemplo, janelas, notificagdes, painéis de visualizag&o e valores.
* Letras a negrito indicam botdes de software, como, por exemplo,
botdes de funcao, barras deslizantes, caixas de selecao e menus.
* Letras a negrito indicam campos de introdugao, para inserir texto e/
ou valores numeéricos.
10 TOX_Manual_Powerpackage_RP_T_pt



TOX® PRESSOTECHNIK Seguranga

2 Segurancga

2.1 Requisitos basicos de segurancga

O produto foi produto de acordo com o mais atual estado da técnica. No
entanto, durante a operagdo podem ocorrer perigos para a saude e a vida
do utilizador ou de terceiros ou danos na instalagdes ou outros bens
materiais.

Por isso, sao validos os seguintes requisitos basicos de seguranca:

* Ler o manual de instrugdes e ter em atengao todos os requisitos de
seguranga e adverténcias.

* Operar o produto apenas corretamente e apenas em perfeitas
condi¢cdes técnicas.

* Eliminar imediatamente falhas no produto ou na instalagao.

2.2 Medidas organizacionais

2.21 Requisitos de segurancga para a entidade exploradora

A entidade exploradora é responsavel pelo cumprimento dos seguintes
requisitos de segurancga:

* Guardar e disponibilizar sempre e o manual de instru¢des no local de
utilizacao do produto. Certificar-se de que as informacdes estao
sempre completas e legiveis.

* Como complemento ao manual de instru¢des disponibilizar as regras
legais gerais validas e outras regras vinculativas e disposigdes sobre
os conteudos seguintes e instruir o pessoal em conformidade:

— Segurancga no trabalho
— Protecédo contra acidentes
— Manuseio de substancias perigosas
— Primeiros socorros
— Protec&o do ambiente
— Segurancga rodoviaria
— Higiene
*  Complementar os requisitos e conteudos do manual de instrugdes com

disposi¢des nacionais (por ex. para prevencao de acidentes ou
protecao do ambiente) existentes.

TOX_Manual_Powerpackage_RP_T_pt 11
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Seguranga

Complementar o manual de instru¢cdes com instrugcdes sobre
particularidades operacionais (por ex. organizagao do trabalho,
processos de trabalho, pessoal empregado), assim como sobre a
obrigacao de notificacao e supervisao.

Tomar medidas para uma operagao segura e assegurar o estado
funcional do produto.

Permitir o acesso ao produto apenas a pessoas autorizadas.

Garantir um trabalho em plena consciéncia dos aspectos de seguranca
e dos perigos tendo em atencao as informagdes no manual de
instrucoes.

Disponibilizar equipamentos de protecéao individual.

Manter todas as indicagdes de seguranga e perigo completas e num
estado legivel junto ao produto e, se necessario, substitui-las.

Nao efetuar alteracdes, adicdes e remodelagdes no produto sem o
consentimento por escrito da TOX® PRESSOTECHNIK. Em caso de
inobservancia, € anulada a garantia ou a licenga de exploragéo.
Garantir que as avaliagdes anuais de seguranca sao documentadas e
efetuadas por uma pessoa competente.

2.2.2 Selecgao de pessoal e qualificagao

Os seguintes requisitos de seguranca sao validos para a qualificacao e
selecdo de pessoal:

Encarregar de atividades na instalacdo apenas pessoas que tenham
lido e compreendido o manual de instru¢des, em particular, as
indicagbes de seguranga antes do inicio do trabalho. Isto aplica-se
especialmente a pessoal que atua na instalagao apenas
ocasionalmente, por ex. em caso de trabalhos de manutencao.

Permitir que apenas o pessoal autorizado e encarregado para tal
execute atividades.

Empregar apenas pessoal fiavel, formado ou instruido.

Na zona de perigo da instalagcdo empregar apenas pessoas que sejam
capazes de identificar e compreender as indicagdes de perigo oéticas e
acusticas (por ex. sinais oticos e acusticos).

Garantir que os trabalhos de montagem e instalagao, assim como a
primeira colocagdo em funcionamento sdo efetuados exclusivamente
por pessoal qualificado que tenha sido formado e autorizado para tal
pela TOX® PRESSOTECHNIK.

Permitir que apenas pessoas formadas competentes e experientes
efetuem trabalhos de manutencgao e conservacao.

12
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TOX® PRESSOTECHNIK Seguranga

* Garantir que o pessoal que é formado, treinado ou instruido ou se
encontra no ambito de uma formacgao geral apenas exercer atividades
na instalagdo sob a supervisao permanente de uma pessoa
experiente.

* Os trabalhos em equipamentos elétricos apenas podem ser realizados
por eletricistas ou por pessoas instruidas sob a diregao e supervisao
de um eletricista de acordo com as regras técnicas.

2.3 Potencial de risco basico

Existem potenciais de risco basicos. Os exemplos referidos chamam a
atencao para situagdes de risco conhecidas mas nao estado completos e
nao substituem de forma alguma uma agéo consciente da seguranca e dos
riscos em todas as situacoes.

2.3.1 Riscos elétricos

Os riscos elétricos devem ser observados especialmente no interior dos

componentes na area de todos os modulos do comando e motores e da

instalacao.

Por principio aplica-se:

* Os trabalhos em equipamentos elétricos apenas podem ser realizados
por eletricistas ou por pessoas instruidas sob a dire¢ao e supervisao
de um eletricista de acordo com as regras técnicas.

* Manter o armario de comando e/ou a caixa de conexdes sempre
fechados.

* Antes do inicio dos trabalhos em equipamentos elétricos, desligar o
interruptor principal da instalagéo e protegé-lo contra uma reativagao
involuntaria.

* Ter em atencdo a remocgao de energia residual antes do comando dos
servomotores.

* Durante os trabalhos assegurar a auséncia de tensao nos
componentes.

2.3.2 Riscos térmicos

O sistema de acionamento trabalha em operagao continua e pode, desta
forma, ficar quente e causar queimaduras em caso de contacto.

e Utilizar equipamento de protecao individual.

* Antes de iniciar os trabalhos, garantir que as superficies arrefeceram
suficientemente.

TOX_Manual_Powerpackage_RP_T_pt 13
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Seguranga

2.3.3 Riscos pneumaticos

Os riscos pneumaticos devem ser observados, especialmente em cabos
de alimentacao pneumaticos e nos pontos de conexao.

Por principio aplica-se:

Os trabalhos em equipamentos pneumaticos devem ser realizados
apenas por pessoal de servigo autorizado.

Utilizar equipamento de protecao individual.
Nao exceder a pressao permitida.

Ligar o ar comprimido apenas quando todas as ligacbes de mangueira
tiverem sido estabelecidas e protegidas.

N&o desacoplar mangueiras sob presséo.

Caso as mangueiras caiam: desligar imediatamente o fornecimento de
ar.

2.3.4 Contusoes

Podem ocorrer contusdes e lesdes nas maos no raio de agédo do produto.

Por principio aplica-se:

Garantir que nao existem pessoas na zona de risco durante a
operagao.

No caso de trabalhos indispensaveis na zona de risco (p. ex.
manutencao, limpeza), proteger o sistema contra uma operagao
imprevista, acidental e ndo autorizada.

Garantir que as pecas ou ferramentas nao caem nem podem cair
devido a energia armazenada. Utilizar fusiveis adequados.

2.3.5 Riscos hidraulicos

Os riscos hidraulicos devem ser considerados, especialmente em cabos de
alimentacao pneumaticos, nos pontos de conexao e nos pontos de
ventilagao.

Por principio aplica-se:

Os trabalhos em equipamentos hidraulicos devem ser realizados
apenas por pessoal de servigo autorizado.

Utilizar equipamento de protec¢ao individual.

Nao exceder a pressao permitida.

Nao desmontar mangueiras sob presséo.

Nunca ventilar componentes hidraulicos sob pressao.

14
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2.3.6 Riscos eletromagnéticos

Deverédo ser considerados os riscos eletromagnéticos nas zonas de
componentes que produzam vibragdes eletromagnéticas ou oscilagoes.

Em caso de trabalhos regulares junto a e com componentes que geram
vibragoes eletromagnéticas e oscilagdes poderao ocorrer perturbacdes na
circulagao sanguinea dos dedos e ainda disturbios funcionais neurolégicos
e motores.

Por principio aplica-se:
* Caso seja necessario realizar trabalhos, usar luvas de protecao
antivibracdo segundo a norma EN ISO 10819:1997!

* Os campos eletromagnéticos podem produzir efeitos indiretos em
pacemakers e outros sistemas implantados. Evitar possiveis falhas de
funcionamento.

2.3.7 Laser

Podem estar montados lasers para fins de reconhecimento, dependendo
do modelo e equipamento. Existe o risco de olhar para o laser em algumas
situagdes. Quando tal ndo puder ser evitado, podem ocorrer lesdes
oculares.

2.3.8 Materiais perigosos

Os seguintes requisitos de segurancga aplicam-se para 0 manuseamento
com substancias quimicas:

* Cumprir as normas de seguranca aplicaveis para o manuseamento de
substancias quimicas e observar as informacdes das fichas de
segurancga do fabricante relativas a substancias perigosas.

e Utilizar equipamento de protegao individual.

* No caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar o local afetado,
trocar a roupa contaminada e, se necessario, procurar um médico.
Disponibilizar equipamentos adequados (garrafas lava-olhos,
lavatérios) nas proximidades do local de trabalho.

* Nao devem chegar ao solo ou a canalizagao substancias nocivas para

a agua subterranea. Recolher e eliminar adequadamente substancias
nocivas para a agua subterranea.
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TOX’ PRESSOTECHNIK Seguranga

2.4 Equipamento de seguranc¢a no produto

Os equipamentos de seguranga sdo componentes importantes do conceito
de seguranga e ajudam a evitar acidentes.

241 Equipamento de seguranga do sistema

Deve ser criado um conceito de seguranga superior para o sistema.

16 TOX_Manual_Powerpackage_RP_T_pt



TOX® PRESSOTECHNIK Sobre este produto

3 Sobre este produto

3.1 Utilizagao correta

O acionamento pneumohidraulico realiza cursos, que geralmente sao
definidos como curso rapido, curso de poténcia e curso de retorno. O
acionamento destina-se a instalagdo em maquinas ou em alicates
roboticos com as seguintes aplicagdes técnicas:

*  Montagem, prensagem

* Estampar, prensar (de elementos funcionais)
¢ Rebitar, recalcar, rebordar

* Estampar, furar

* Marcagao, cunhagem

* Esticagem, aperto, recalque

* Processo de esticar, comprimir

e Clinchar, juntar

A colocacao em funcionamento desta quase-maquina € interdita até que
tenha sido estabelecido que a maquina na qual a quase-maquina sera
montada corresponde as disposi¢oes da diretiva de maquinas (2006/42/
CE).

3.1.1 Operacgao correta e segura

Os comportamentos seguintes fazem parte de uma utilizagcao correta:
* Realizar a operagao apenas com componentes especificados para tal.
* Observar todas as indicagdes neste manual de instrucdes.

*  Cumprimento dos intervalos de manutencao prescritos e execugao
correta das atividades de manutencéo.

* Operagao com cumprimento das condi¢cdes dos dados técnicos.

* Operagao com dispositivos de segurancga totalmente montados e
funcionais.

* As atividades apenas podem ser efetuadas por pessoas que estejam
qualificadas ou autorizadas para tal.

Qualquer outra utilizacao é considerada incorreta.
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3.1.2

3.2

3.21

Sobre este produto

Ma utilizagao previsivel

As mas utilizagbes previsiveis seguintes fazem parte de uma utilizagdo

incorreta:

* Operagao sob condi¢cdes que divirjam dos dados técnicos.

* Operagao sem ligacdes totalmente montadas e funcionais.

* Operagao sem dispositivos de seguranga totalmente montados e

funcionais.

* Alterac¢des no produto sem o consentimento prévio da
TOX® PRESSOTECHNIK e da autoridade de licenciamento.

* Parametrizacao inadequada.

* Execugao de atividades por parte de pessoas que nao estejam
qualificadas ou autorizadas.

A entidade exploradora é a Unica responsavel por todos os ferimentos e
danos materiais que resultem de uma utilizagéo incorreta. Em caso de
utilizagdo incorreta, sdo anuladas a garantia e a licenca de exploragao de

toda a instalacao.

Identificagao do produto

Posicao e conteudo da placa de caracteristicas

Designacgao na placa de Significado
caracteristicas

Tipo Designacgao do produto

N.° Numero de série

AV [ml] Volume de descida
Indica a quantidade de 6leo que deve ser
novamente drenado apds o enchimento
total.

P oax pressdo maxima

Montagem da chave de cédigo

Chave de cédigo

X-S 008. 3030. 100. 12

X-S 008. 3030. 100. 12

Identifica o tipo de série, como por exemplo X-S,
S, K, etc.

X-S 008. 3030. 100. 12

Especifica a forga de pressao [to].

X-S 008. 3030. 100. 12

Especifica a versao.

X-S 008. 3030. 100. 12

Especifica o comprimento do curso total.

X-S 008. 3030. 100. 12

Especifica o comprimento do curso de forga.

18
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Sobre este produto

3.3 Descricao do funcionamento do cilindro

hidropneumatico

Ver instru¢des de design e montagem.

3.4 Vista geral do produto Cilindro Hidropneumatico tipo

T,RP

1 Pistdo de trabalho

3 Valvula de comando "X"

5 Niple de enchimento de 6leo
7 Valvula de curso de forca

Conexao de ar comprimido do curso de
retorno [2]

Conexao de ar comprimido do curso de
forga [4]

Valvula de regulagéo de pressao (mola
pneumatica)

Fig. 1 Vista geral do produto tipo T, tipo RP

TOX_Manual_Powerpackage_RP_T_pt
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TOX" PRESSOTECHNIK Sobre este produto

3.4.1 Caracteristicas do produto cilindro hidropneumatico tipo T, RP

Caracteristicas do produto

Tipo T * Acionamento de alta velocidade com até 550 cursos por minuto.

*  Processo de trabalho apenas com curso de forga, sem curso rapido.

* Inclusive derivagao de poténcia ZLB.

*  Equipado com valvula de regulagao de pressao (mola pneumatica).

Tipo RP * Para a utilizagdo com ferramentas de gravagao.

* Inclusive cilindro de gravacédo com dispositivo anti-rotagao e pinca de aperto.

* Equipado com mola mecanica no curso rapido.

* Equipado com mola mecanica para o curso de retorno do pistdo do transmissor.

3.5 Equipamento opcional

3.5.1 Outro equipamento opcional

Caracteristicas do produto

ZDK Regulacéo de pressao no cabo de curso de forga

* Possibilita a adaptagao individual da for¢a de pressao
através de uma valvula de regulagéo de pressao
manual ou uma valvula de regulagao de pressao
proporcional elétrica.

ZKHZ conexao de curso de forga externa

* Realiza a conexao da valvula de curso de forga
através de uma valvula de 3/2 vias acionada
eletricamente.

ZWK Acoplamento da ferramenta

¢ Conecta o acionamento e a ferramenta de forma
flexivel, para que nenhuma forga transversal possa
atuar no acionamento.

ZDO Interruptor de pressao eletronico

* Deteta a pressédo do 6leo na seccao de alta pressao
como pressao do sistema e visualiza-a com um
indicador LED de quatro digitos.

* Dependendo da fungao de comutagao definida, podem
ser gerados 2 sinais de saida.

ZHO Otimizagao de frequéncia do curso
* Reduz o tempo de ciclo.

*  Substitui a valvula de curso de forga existente por uma
valvula do tamanho seguinte.

ZPS Sensor de forga de pressao
* Mede as forgas de pressao na diregao de impressao.

Tab. 1 Equipamento opcional

Para equipamento opcional, consultar a ficha técnica e o folheto TOX®-
Kraftpaket.
http://tox-pressotechnik.com/
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TOX" PRESSOTECHNIK
4 Dados técnicos
4.1 Ficha técnica e ficha de dados técnicos
Para dados técnicos e medidas de montagem, consultar a ficha técnica e a
ficha de dados técnicos.
(https://www.tox-pressotechnik.com/)
4.2 Qualidade do ar comprimido e ligagao pneumatica
E necessario:
* Ar comprimido filtrado e seco
E permitido ar comprimido ligeiramente lubrificado.
Qualidade do ar comprimido (conforme a DIN ISO 8573-1):
Particulas soélidas Ponto de condensagdao da| Maximo. Teor de 6leo
agua
Classe [pm] Classe [°C] Classe [mg/m3]
5 40 4 3 3 1
4.3 Torques de aperto
4.3.1 Torques de aperto para uniao por flange do acionamento

Dados técnicos

Tamanho da rosca Torque

M 6 17 Nm

M 8 40 Nm

M 10 80 Nm

M 16 340 Nm
M 20 660 Nm
M 24 1.130 Nm

4.3.2 Torques de aperto na biela do pistao

Torque de aperto

Acoplamento da ferramenta

ZWK
ZWK 001 10 Nm
ZWK 002 15 Nm
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Acoplamento da ferramenta Torque de aperto
ZWK

ZWK 004 40 Nm

ZWK 008 180 Nm
ZWK 015 210 Nm
ZWK 030 230 Nm
ZWK 050 290 Nm
ZWK 075 500 Nm
ZWK 200 500 Nm

4.4 Tabela de forgca de pressao

A utilizagado da forca de pressao € a forca de presséo parada com a
pressao de ar disponivel em relagao a forca necessaria para o processo de
pressao.

Ver a tabela de forgcas de pressdao em documento separado.

441 Tabela de forgas de pressao tipo T

Pressao Pressao Forcade | Pressao Forcade | Pressao Forca de | Pressao Forca de
de ar do dleo compress | do dleo compress | do dleo compress | do dleo compress

4,0 18 2,5 55 8,3 22 5,9 46 13,4
5,0 36 5,2 72 11,0 30 8,2 62 18,2
6,0 45 6,6 89 13,6 38 10,5 79 23,3
7,0 54 7,9 103 15,7 44 12,2 94 27,7
8,0 64 9,4 120 18,3 53 14,7 109 32,2
9,0 75 11,1 137 20,9 62 17,6 125 37,0
10,0 85 12,5 154 23,6 70 19,6 141 41,7
T4.12 T8.6 T8.12 T15.6
3,0 20 7,7 46 19,2 23 14,6 43 28,8
4,0 32 12,7 68 28,6 34 21,9 63 42,4
5,0 44 17,7 90 38,0 45 29,1 84 56,7
6,0 57 231 112 47,4 56 36,3 105 711
7,0 69 28,0 134 56,7 66 42,9 125 84,7
8,0 81 33,0 156 66,1 78 50,8 145 98,3
9,0 94 38,4 178 75,5 89 58,1 165 112,0
10,0 107 43,8 200 84,9 99 64,6 186 126,3

Tolerancia dos dados técnicos * 5%

N
N
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TOX® PRESSOTECHNIK Dados técnicos

4.4.2 Tabela de forgas de pressao tipo RP

Pressao Pressao Forca de | Pressao Forga de
de ar do dleo compress | do dleo compress

ao ETo)
I L C Y F

RP 8.32.3 RP 15.32.3
2,0 32 11,0 55 25,0
3,0 59 18,0 95 42,0
4,0 90 28,0 130 58,0
5,0 114 36,0 170 75,0
6,0 142 44,0 205 91,0
7,0 170 53,0 245 109,0
8,0 198 62,0 285 126,0
9,0 225 70,0 325 144,0
10,0 253 79,0 360 159,0

Tolerancia dos dados técnicos + 5%

4.5 Especificagao do 6leo hidraulico

Por norma, os 6leos que se seguem sao aprovados para utilizagao:

+ Oleo hidraulico HLP32 (conforme DIN 51524-2), filtrado < 5 pm,
resisténcia > 30 N/mm2

+  Oleo alimentar Kliiber Summit HySyn FG 32

Os 6leos que se seguem sao aprovados para utilizagcdo com restricoes:
+  Oleo hidraulico UCON™ LB-165

+  Oleo sintético ISOTEX 46

+  Oleo sintético Envolubric PC 46 NWL

* Ao utilizar 6leos hidraulicos que nao sao aprovados como padrao,
pode haver um intervalo de manutencdo aumentado devido ao
aumento da entrada de ar.

* Ao utilizar 6leos hidraulicos que nao sédo aprovados como padrao, a
capacidade de lubrificagdo pode ser menor do que com 6leos
hidraulicos HLP32. Isso pode resultar numa durabilidade mais curta
das vedacoes.

* Com os 6leos hidraulicos que nao sao aprovados como padrao, alguns
materiais de vedacao tendem a dilatar e, assim, reduzem a
durabilidade das vedacoes.
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ADVERTENCIA

Perda de garantia ao usar 6leos hidraulicos nao aprovados!

Devido aos efeitos negativos no intervalo de manutencao, comportamento
de dilatacéo e durabilidade das vedacgdes, a promessa de garantia
efetuada € anulada se forem utilizados 6leos hidraulicos que nao sao
aprovados como padrao.

=>» Utilizar 6leos hidraulicos, que TOX® PRESSOTECHNIK sdo aprovados
por padrao.

=» Outros 6leos hidraulicos somente apos a aprovagao expressa de
TOX® PRESSOTECHNIK.

= Na&o misturar diferentes tipos de 6leo hidraulico. Ndo podem ser
excluidos efeitos negativos como floculagao.
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5 Transporte e armazenamento

5.1 Segurancga durante o transporte

A\ AVISO

Risco devido a cargas suspensas!

Contusoes, choques e acidentes graves devido a um transporte
inadequado e queda de cargas!

= Utilizar apenas aparelhos de elevagao adequados e em perfeitas
condicdes técnicas, bem como dispositivos de elevagdo com uma
capacidade de carga suficiente.

= Nunca permanecer ou trabalhar sob cargas suspensas.

v

Garantir que n&o existem pessoas na zona de risco.

= Certificar-se de que nenhuma parte do corpo fica entalada durante o
transporte e a colocagéo no chao.

=>» Utilizar equipamento de protecdo individual adequado (p. ex. calgado
de segurancga).

/A CUIDADO

Ferimentos devido a produtos que caem ou tombam!

= Fixar o produto contra tombamento, queda, movimento acidental.

= Armazenar o produto na horizontal ou com cavilhas.

* O transporte apenas deve ser realizado por pessoal autorizado.
* O produto deve ser transportado apenas com a palete/o dispositivo de
transporte prevista/o para o efeito.

* O produto deve ser elevado apenas em pontos de elevacgao
adequados com dispositivos de elevacdo adequados.
Ver Simbolos de seguranca.

* Deve ter-se em conta o peso do produto.
Ver a folha de dados técnicos.

* Ter em atencdo o centro de gravidade do produto.
Ver esquema geral.
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5.2

5.3

5.4

Dispositivo de elevagao

Dependendo do tamanho do sistema de acionamento, estéo instalados
orificios roscados para parafusos com olhal na tampa do flange para o
levantamento.

A\ AVISO

Perigo de impacto e de contusoées devido a oscilagao do produto!

Contusdes, choques e acidentes graves devido ao produto em rotagao e
oscilagao.

= Ter em atencao o centro de gravidade e o ponto de rotagdo do
produto.

=» Criar uma conexao de suspensao em forma de V no centro de
gravidade entre os parafusos com olhal.

= Se nado houver quaisquer orificios roscados, anexar uma cinta redonda
entre a peca de trabalho e o transmissor.

= Elevar cuidadosamente o produto.

Armazenamento temporario

* Utilizar embalagem original.

* Garantir que todas as ligacdes e roscas estao fechadas e protegidas
do po e de choques.

* Armazenar o produto a temperatura ambiente apenas em locais
fechados, secos e sem p6 nem sujidade.

Envio para reparacao

Se o aparelho for enviado para a TOX® PRESSOTECHNIK para
reparacgao, indicar as seguintes informacdes:

* Descricdo detalhada do erro

* Condicdes operacionais e instalagdes, por ex., aparelhos a montante,
etc.

* Pessoa de contacto na TOX® PRESSOTECHNIK
* Pessoa de contato na sua empresa para possiveis perguntas

Para informacdes complementares e formularios ver
http://www.tox-pressotechnik.com/.
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6 Montagem

6.1 Seguranga na montagem

A montagem apenas deve ser realizada por pessoal qualificado e
autorizado.

Riscos elétricos no caso de contacto com pecas condutoras de
tensao!

Choque elétrico, queimaduras ou morte devido a contacto com pecas
condutoras de tensao!

= Todos os trabalhos no equipamento elétrico devem ser realizados por
um eletricista.

= Desligar a alimentagao de energia.

= Aguardar pela remog¢ao segura da energia residual (min. 3 minutos).

A\ AVISO

Pecas e ar comprimido ejetados devido a cabos condutores de ar
comprimido!

Lesdes graves nos olhos e cavidades corporais!
=>» Ligar e desligar os cabos sempre sem pressao.
= Observar a pressao maxima permitida.

=>» Utilizar equipamento de protec¢ao individual.

/A CUIDADO

Locais sujeitos a provocar tropec¢oes devido a disposicao de cabos
de alimentagao!

Lesdes devido a tropegdes e quedas!
=>» Evitar locais sujeitos a provocar tropegdes durante a instalagéo.

=» lIdentificar com sinalizag&o locais inevitavelmente sujeitos a provocar
tropecoes.
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6.2 Montar o sistema de acionamento

Material necessario:
» Parafusos da classe de resisténcia: 12,9 (conforme ISO 4762)

e Chave de torque

1. AVISO! Perigo de esmagamento! Instalar o dispositivo de elevagao
(parafusos com olhal) e utilizar o equipamento de elevacao adequado.

Colocar e alinhar o sistema de acionamento no elemento de fixagcao
previsto.

2. Apertar os parafusos, observando o torque.
Ver Cap. 4.3 Torques de aperto, Pagina 21.
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6.3 Montar acessorios

6.3.1 Montar interruptor de pressao (ZDO) eletrénico

5

29
1 Parafuso 2 Suporte de montagem (ZMP)
3 Parafuso cilindrico 4 Interruptor de pressao
eletronico (ZDO)
5 Mangueira de medigdo de alta 6 Conexao de medigao de alta
pressao (ZHM) pressao

Material necessario:

* Interruptor de pressao eletrénico (ZDO)

* Suporte de montagem (ZMP)

* Mangueira de medicao de alta pressao (ZHM)

ADVERTENCIA

Ar preso na linha de conexao!

O ar pode chegar a camara de alta pressao, prejudicar o processo de
trabalho e adulterar o resultado de medicao.

=» Encher a linha de conexdo com dleo e ventilar.
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v" Garantir que o sistema esta sem pressao nem tensao.

v" Observar os binarios de aperto.
Ver Cap. 4.3 Torques de aperto, Pagina 21.

1. Montar o suporte de montagem do interruptor de pressao no sistema
de acionamento. Certificar-se de que o visor e os elementos de
comando estao facilmente acessiveis.

2. Fixar o interruptor de pressao no suporte de montagem.

3. Montar a mangueira de medicao de alta press&o no interruptor de
pressao e na conexao de medicao de alta pressao.

4. Ligar cabo do interruptor de pressdo no comando de acordo com o
esquema elétrico.
Ver manual de instrugdes do interruptor de pressao ZDO.
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6.3.2 Montar os sensores de posi¢ao da consulta de curso para curso
de avancgo e curso de retorno (ZHU)

Fig. 2 Montar os sensores de posi¢ao para consulta de curso para curso de avango e
curso de retorno

Material necessario:
* Interruptor de proximidade magneticamente sensivel com LED (ZHS
001.001)

* Haltewinkel para interruptor de proximidade
*  Tomada de cabo

1. Montar angulo de retengao.
2. Montar interruptor de proximidade.

3. Conectar o interruptor de proximidade ao controlo.
Ver esquema elétrico.
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Ajustar sensores de posig¢ao

v" Os interruptores de proximidade estao conectados.
v" O pistao de trabalho esta na posigao inicial.

1. Deslizar o interruptor de proximidade da borda do cilindro até ao
primeiro ponto de ativacao.

> O LED acende.

2. Marcar o rebordo do interruptor de proximidade no cilindro.

3. Empurrar o interruptor de proximidade até ao ponto de desconexao.
> O LED apaga.

4. Empurrar o interruptor de proximidade de volta até ao 2.° ponto de
ativacao.
> O LED acende.

5. Marcar o rebordo do interruptor de proximidade no cilindro.

6. Posicionar e fixar o interruptor de proximidade entre as duas
marcacgoes.
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6.3.3 Montar regulagdo de pressao no cabo de curso de forga (ZDK)

Fig. 3 Montar regulagéo de pressao no cabo do curso de forga (modulo ZDK)

Material necessario:
* Regulador de pressdo manual (ZDK)

* Parafuso de fecho com anel, tamanho M 5 (na lateral da valvula de
curso de forga junto a conexao [12])
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TOX® PRESSOTECHNIK
v" Para ligagdes, ver Regulacao de pressao no cabo do curso de forca
(modulo ZDK) (opcional).
1. Desmontar o parafuso de fecho na conexao de comando [12].
> O orificio roscado M 5 subjacente esta exposto.
2. Desmontar o parafuso de fecho M 5 da posi¢ao de estacionamento.
3. Aparafusar completamente o parafuso de fecho M 5 no orificio roscado
M5 adjacente na conex&do de comando [12].
> O orificio roscado M 5 na valvula de curso de forga esta fechado.
4. Unir a conexao de comando [12] na valvula de curso de forca a saida
do curso rapido [4.1] ou a conexao [4.4] no regulador de pressao. Para
isso, montar o cabo da mangueira e a vedacgao.
5. Montar o regulador de pressao na entrada do curso de forga [1].
6. Ao montar um regulador de pressao proporcional, conectar este ao
controlo.
Ver ficha de dados técnicos ou esquema elétrico.
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6.3.4 Montar a valvula de regulagao de pressao proporcional no cabo
do curso de forga

Fig. 4 Montar a valvula de regulagéo de pressao proporcional no cabo do curso de
forga

Material necessario:
* Valvula de regulacao de pressao proporcional

* Parafuso de fecho com anel, tamanho M 5 (na lateral da valvula de
curso de forcga junto a conexao [12])
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Montagem

Para ligagdes, ver Regulagao de pressao no cabo do curso de forca
(modulo ZDK) (opcional).

Retirar o parafuso de fecho na conexao de comando [12] e apertar
completamente o parafuso de fecho M 5 com anel.

> O orificio na valvula de curso de forca esta fechado.

Unir a conexao de comando [12] na valvula de curso de forca a saida
do curso rapido [4.1] ou a conexao [4.4] na valvula de regulagao de
press&o proporcional. Para isso, montar o cabo da mangueira e a
vedacgao.

Montar o regulador de pressao na entrada do curso de forga [1].

Ao montar uma valvula de regulagao de pressao proporcional, conectar
esta ao controlo.
Ver ficha de dados técnicos ou esquema elétrico.

6.3.5 Montar conexao de curso de forga externa (ZKHZ)

Material necessario:

Valvula de comutagao elétrica da conexao de curso de forga (ZKHZ)

Parafuso de fecho

Para ligagdes, ver Conexao de curso de forca externa (Modulo ZKHZ)
(opcional).

Desmontar a valvula de comando "X".

Ligar a valvula de comando "X" com parafuso de fecho.

Montar conexao de curso de forga na conexao da valvula de curso de
forca [14].

Ligar conexao de curso de forgca a alimentacao permanente de ar
comprimido.

Ligar conexao de curso de forga ao controlo.
Ver esquema elétrico.
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6.3.6 Montar liberacao de curso de forga externa (ZKHF) e
desativacao de curso de forga externa (ZKHD)

Material necessario:

* Autorizacdo de curso de forga (ZKHF) e desativagao de curso de forca
(ZKHD) da valvula de comutagao elétrica com valvula "OU"
pneumatica

Montar autorizagao de curso de forga externa (ZKHF)

v Para ligagdes, ver Desativagao de curso de forga externa (médulo
ZKHD) (opcional).

1. Montar a valvula de comutacgao de liberagao e de desativagao de curso
de forca externa com a valvula "OU" na conexao de comando [14].

2. Ligar o cabo da valvula de comando "X" na valvula "OU".

3. Ligar a entrada pneumatica [3] da valvula de comutacao na
alimentac&o de ar comprimido.

Montar autorizagao de curso de forga externa (ZKHD)

v Para ligagdes, ver Desativagao de curso de forga externa (mddulo
ZKHD) (opcional).

1. Montar a valvula de comutagao de liberacao e de desativacao de curso
de forga externa com a valvula "OU" na conexao de comando [14].

2. Ligar o cabo da valvula de comando "X" na valvula "OU".

3. Ligar a entrada pneumatica [1] da valvula de comutacao na
alimentacao de ar comprimido.
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6.3.7 Preparar alimentacao de curso de forga externa

S

Fig. 5 Preparar alimentagao de curso de forga externa

Material necessario:

Parafuso de fecho M 5 com anel (na lateral da valvula de curso de
forca junto a conexao [12])

Para ligagdes, ver Alimentagéo de curso de forca externa (opcional).

Retirar o parafuso de fecho na conexao de comando [12] e apertar
completamente o parafuso de fecho M 5 com anel.

> O orificio na valvula de curso de forga esta fechado.

Unir a conexao de comando [12] na valvula de curso de forca com a
saida do curso rapido [4.1]. Para isso, montar o cabo da mangueira e a
vedagao.

Montar a alimentacao de curso de forga externa na entrada do curso
de forga [1].
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6.3.8 Montar a otimizagao de frequéncia do curso (ZHO)

Montar a otimizagao de frequéncia do curso (ZHO) no caso de
acionamento com valvula de curso de forca integrada

1 Otimizacao de frequéncia do 2 Corredica da valvula
curso (ZHO)
3 Fecho 4 Anel de seguranca

Fig. 6 Montar a otimizagéo de frequéncia do curso (ZHO)

Material necessario:

* Otimizacao de frequéncia do curso (ZHO) para acionamento com
valvula de curso de forga integradaMontagem

* Cabo de alimentacdo pneumatica, incluindo todas as valvulas a
montante no tamanho adequado para as conexoes

Remover o anel de retencéo e o fecho.

Retirar a corredica da valvula.

Montar fecho e anel de retengao.

Montar a otimizacao de frequéncia do curso (ZHO).

o bd =
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Montar a otimizagao de frequéncia do curso (ZHO) no caso de
acionamento com valvula de curso de forga externa

Fig. 7 Montar a otimizacéo de frequéncia do curso (ZHO)

Material necessario:

* Montar a otimizacao de frequéncia do curso (ZHO) para acionamento
com valvula de curso de forga externa

* Cabo de alimentacado pneumatica, incluindo todas as valvulas a
montante no tamanho adequado para as conexoes

1. Desmontar a valvula de curso de forca externa existente.
2. Montar a otimizagao de frequéncia do curso (ZHO).

40 TOX_Manual_Powerpackage_RP_T_pt



TOX® PRESSOTECHNIK Montagem

6.3.9 Montar reducao de velocidade para ventilagao do curso de
retorno

Fig. 8 Montar redugao de velocidade para ventilagdo do curso de retorno

Material necessario:
* redutor de ar de saida (ZD) ajustavel

1. Montar redutor de ar entre a valvula do curso de forga saida [3] e 0
silenciador.

2. Ligar conexdes da alimentacdo de ar comprimido.

3. Ajustar redutor de ar de saida.
Ver Cap. 7.3.2 Ajustar a taxa de velocidade entre o curso de forca e a
ventilagao do curso de forga (opcional), Pagina 46.
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6.3.10 Montar o acoplamento da ferramenta (ZWK)

Fig. 9 Montar o acoplamento da ferramenta (ZWK)

Material necessario:

Acoplamento da ferramenta (ZWK)
Protecao para parafusos - baixa resisténcia (p.ex., Loctite 222)
Gordura alimentar. (p.ex., UH1 14-151)

Sa0 observados os dados técnicos e as dimensoes.
Consultar a ficha técnica e a ficha de dados técnicos em
http://www.tox-pressotechnik.com.

Montar o porta-ferramentas em cima das roscas do pistdo de trabalho.
Ter em atencéao os torques de aperto.
Ver Cap. 4.3 Torques de aperto, Pagina 21.

Prender o porta-ferramenta com protecao para parafusos.

Humedecer a superficie de contacto entre o prato de fixagcao e o porta-
ferramentas com gordura alimentar.

Montar o prato de fixagao no pilao ou no prato da ferramenta.
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7 Colocacao em funcionamento

7.1 Segurang¢a durante a colocagao em funcionamento

1. A colocagcao em funcionamento s6 deve ser realizada por pessoal
autorizado e com formacao especial.

2. Garantir que nao existem pessoas na zona de risco da maquina.

3. Observar os dados técnicos e os valores limite.
Consultar Dados técnicos.

TOX_Manual_Powerpackage_RP_T_pt 43



e PRESSOTECHNIK Colocagao em funcionamento

7.2 Requisitos para a colocagao em funcionamento

A colocacao em funcionamento desta quase-maquina ¢ interdita até que
tenha sido estabelecido que a maquina na qual a quase-maquina sera
montada corresponde as disposi¢des da diretiva de maquinas (2006/42/
CE).

Os requisitos sao:

* Os equipamentos de seguranca da maquina estao totalmente
montados e operacionais.

* O sistema de acionamento esta totalmente montado.
* Todos os cabos de alimentag&o estéo ligados.

* As qualidades do ar comprimido e as poténcias de ligacao previstas
estao disponiveis.

* Existem componentes e materiais suficientes a disposigéo.

7.2.1 Conexao de medigcao e de comando

A pressao de 6leo proporcional a for¢a de pressao € aplicada na conexao
de medicao e de comando.

Esta pode ser exibida, p. ex., através da ligagdo de um mandmetro ou
pode ser utilizada para a criagdo de um impulso de comutacgao através da
transferéncia para um interruptor de pressao.

Para o controlo da alimentagdo de ar comprimido durante a ventilagdo
aplica-se:
* O curso de retorno e a valvula de regulacéo de pressao (mola

pneumatica) devem ser carregados com ar comprimido durante a
ventilagao.

* O curso rapido e o curso de forca ndo devem poder ser ativados deste
modo.

* Se necessario, instalar protecdo de descida.

Durante a ligagao de despressurizagcao de uma valvula de regulagao de

pressao (mola pneumatica) aplic